 POVINNOSTI - OBCANOV PRI POUZIVANI PALIVOVEHO A
A ELEKTROTEPELNEHO SPOTREBIC‘A /

Spotreblc mozno prevadzkovat’ len vtedy, ak ]e v dobrom techmckom' -

'stave a za podmlenok uréenych v jeho dokumentacii. :

Pri prevadzkovani spotrebi¢a sa musi vykonavat dozor nad jeho prevadzkou -
Bez dozoru moZno prevadzkovat' len ‘taky spotrebid, ktoreho konstrukcne'
vyhotovenie to dovoluje, a ak je to.v sulade s jeho dokumentamou ; |

Stcéast’ou preVadzkovama spotreblca je 3 Vykonavame jeho udrzby V navode
~.na pouzwame vyrobca spotrebica uréuje- rozsah a obsah GdrZzby spotrebxca podla
~ technickej normy. Ak pre spotreblc nie je vydana techmcka norma, urci rozsah a
~ obsah udrzby. spotrebica Jeho vyrobca.

Do priestoru vymedzeneho bezpeénymi vzdlalenost’aml od spotreblca a: -

dymovodu nemoZno ukladat horlavé predmety alebo horPavé 14tky.

Spotrebite podla druhu pallva o Bezpecna vzdlalenost’ A'
‘ a elektrotepelné spotreblce ' [mm 1
| Tuhé vo vsetkych smeroch - R e 800
[Kvapalné vo vetkychsmeroch | - 400
| Plynné vo vsetkych smeroch 200
- |'Infraziarié na tuhé pahvo " o fle o Lt B G,
a) od homej hrany: .. 00 o oo ufno 800
b) v smere sdlania BT 1 500
o ~_¢) v ostatiych smeroch R R
- | Elektrotepelné vo v§etkych smeroch ST 200
Elektrlcky infraZiarid RS n e R
~_a)od hornej hrany A A 400
_b) v:smere salania |7 "800
PR c)vostatnychsmeroch ~ . . .+ 200
© | Elektrické- akumulaéné kachle | BT L e R
a) v smere vyfuku horticeho vzduchu SR 1' 000
b)vostatnych smeroch = . 200

v spotrebi‘é1 moZno pouzwat len palwo na ktore Je spotreblc konstrukcne
vyhotoveny, toplati aj pri zakurovani e o |
. " 'Po zisteni tniku paliva zo spotreblca mu31 byt spotreb1c bez zbytocneho :
- l-odkladu odstaveny z prevadzky a nesmle sa. pouzwat dovtedy, kym nie _]C porucha_,
odstranena.

| Nevychladnuty popol po vybratl Z0' spotrebléa na tuhe pallvo mozno ukladat Fet

\‘lba do nerozbltnej plnostennej nadoby z nehorl’aveho matenalu



